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かながわハムの集い 2024 

スマホ deキーヤー 
by JN2MRJ 

１．概要 

 「スマホ de キーヤー」は、スマートフォン（スマホ）上で動作するソフトウェアで、ス

マホのイヤホン端子の出力信号を無線機に接続して電信の運用を行えるようにするもので

す。PC も電鍵もなしで電信が運用できます。イヤホン端子からの音声信号のみで動作する

ため、別途の電源も不要です。 

 無線機を FM モードで運用する場合には、モールス符号の可聴音を無線機のマイク端子

に入力して、電波型式 F2A での運用になりますが、その場合の PTT 制御もスマホ側から

行えます。 

 ハムフェア 2024 の会場では、「zLog とマイコンで令和の無線を楽しむ会」において、実

際の使用例を実演するとともに、インターフェース回路（完成品）の頒布も行いました（完

売御礼）。 

 

２．スマホ上のソフトウェア 

 現在のところ、「スマホ de キーヤー」は、HTML と JavaScript で記述

されていて、スマホや PC のブラウザ上で動作するようになっています。 

 右の QR コードか、https://mano.net/ham/sumahodekeyer.html か

らアクセスしてください。 

 本ソフトウェアは右のような画面になっており、右上の

「キー」ボタンを押すと、単純に縦振り電鍵を押し下げた

状態になります。また、［送信文字列］欄に文字列を入力

して「⏎」ボタンを押すと、入力した送信文字列の符号が

送信されます。 

 本ソフトウェアは発展途上であり、今後も随時バージョ

ンアップさせていく予定です。将来的には、パドル運用の

機能や、交信ログの記録機能などを持たせたいと考えてい

ます。 

 その他の説明については、「スマホ de キーヤー 開発者

ホームページ」(https://mano.net/ham/sumahodekeyer-

developer.html)をご覧ください。 
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３．ソフトウェアの動作モードと出力信号 

 本ソフトウェアには以下の 3 つの動作モードがあります。 

＜スピーカー(試聴)モード＞ 

 スマホからの音声出力は、左右両チャンネルとも、送信するモールス符号の可聴音（デ

フォルトでは 700Hz の矩形波）になり、スマホのスピーカーで試聴できます。 

＜A1 対応モード＞ 

 右チャンネルに電信をキーイングするための矩形波の制御信号（デフォルトでは 3500Hz）

を出力します。この制御信号を、インターフェース回路内で、昇圧、整流して、トランジ

スタのスイッチング入力信号としています。このトランジスタのスイッチング機能で無線

機の電信の KEY 端子をキーイングしています。無線機は CW モードとして、電波型式 A1A

での運用となります。 

＜F2 対応モード＞ 

 左チャンネルには、＜スピーカー(試聴)モード＞と同じ音声信号を出力して、これをイン

ターフェース回路経由で無線機のマイク端子に入力します。無線機は FM モードとして、

電波型式 F2A での運用となります。 

 右チャンネルには、＜A1 対応モード＞と同様の制御信号を、送信中に連続して出力しま

す。これをインターフェース回路経由で無線機の PTT 制御に利用します。インターフェー

ス回路も＜A1 対応モード＞の KEY 端子用のものを流用しています。PTT 信号は、独立し

た信号として出力するか、主に FM ハンディー機用にマイク信号に重畳して出力します。 

 

４．インターフェース回路と無線機との接続 

 スマホと無線機とを接続するためのインターフェース回路の回路図や各種無線機との接

続例は、上記「スマホ de キーヤー 開発者ホームページ」で紹介しています。 

 以下は、ハムフェア 2024 の会場で頒布したインターフェース回路の外観です。 

 

 

 

 

 

 

５．連絡先 

 JN2MRJ/JA1AGH 間野 裕一（まの ゆういち） 

  X(旧 Twitter): https://x.com/JN2MRJ 

  Web: https://mano.net/ham/jn2mrj.html 

  メール: mano@max.or.jp 
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